Die TCF2 Serie

Der Thickness Compensating Friction Feeder (TCF) bietet dem Anwender
die Moglichkeit zum Zahlen, Vereinzeln und Zufliihren einer breiten Palette
von Produkten und Materialien.

Die Besonderheit vom TCF liegt darin, dass Materialien von
unterschiedlicher oder auch gemischter Starke (bis 15mm) vereinzelt,
gespendet und gezahlt werden kdnnen, ohne dass weitere Einstellungen
vorgenommen werden mussen. Typische Anwendungen sind das Zahlen
von Umschlagen (leer oder gefullt) ,Karten, Beutel, Taschen, flache
Schachteln und Beipackzetteln sowie Diagnosetests.
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Flexibilitat fur die
Pharmaindustrie




Technisches
Datenblatt

Die Spendeleistung ist abhéngig von der Gr6Re des Produkts.
Bei DIN A5 Format kdnnen tber die lange Seite bis zu 8 Blatter
pro Sekunde separiert werden.

Die Testergebnisse wurden unter Fabrikbedingungen erzielt,
aktuelle Resultate kdnnen variieren.

Trotz eingehender Priifung behélt sich Vacuumatic Irrtiimer
und Druckfehler vor.

Durch standige Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen
sich die Produktspezifikationen in diesem Prospekt andern.

Gesamtgewicht

In Line Feeder 20,7 kg

Stand-Alone Feeder 38,5 kg

Eingangsspannung

90-264 VAC, 47-63 Hz

Max. Eingangsstrom

1.7A bei 115VAC 0.9A bei 230VAC

Leistungsaufnahme unter 0.5W
Ausgangsleistung 180W max.
Ausgangsspannung VDC
Produktbreite 56 bis 325 mm
Produktlange 85 bis 325 mm

Vorwahlzdhler

bis 999 variable PaketgroRen bis zu 50 Programme

Produktstirke/-durchlass

bis zu 15 mm in 5 Stufen

Magazinierung (Produktabhangig)

bis zu 230 mm, optional 370 mm Totalgewicht: bis zu 5 kg

Kapazitat Ausleger (falls vorhanden)

bis zu 115 mm

Geschwindigkeit*

Riemengeschwindigkeit max. 2,1 m/s

Option

Etikettendrucker tber USB Serielle Schnittstelle RS 232

606 mm
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Vacuumatic Ltd.
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